本機を使用するには本機の設定を行い、お使いのパソコンにドライバとソフトウエアをインス 
I -ールする必要があります。 

正しい設定とインス!ルのために、この「かんたん設置ガイド」を必ずお読みください。 


Step 1 



Step 2 




このたびは、当社の商品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 

本機の取り扱い•操作についてご不明な点がございましたら、下記お客様相談窓口にお気軽に 
お申し付けください。 


お客様相談窓 □ 


0120 -143410 


参受付時間/9:00〜18:00 (±曜日のみ17:00まで） 

参営業日/月曜日〜±曜日（日•祝日および当社休日は休みとさせていただきます。） 


準備完了 


パソコンにドライバとソフトウエア 
をインストールします 


本機の設定を行います 
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本書はなくさないように注意し、いつでも手に取って見ることができるようにしてくださし、。 


VersionA 




■商品を巧認します 


I 取巧説明書の構成 

本機には、 1 U 下の取扱説明書が同栖されています。 


かんたん設置ガイド 
(本書） 

参 

必ず本書からお読みください。 

本機をお使いいただくための準備について記載しています。 

取扱説明書 

コピー、本機のお手入れ、困ったとき、などについて記載して 
います。 

取扱説明書 
〜パソコンま用編〜 

「 PDF マニュアル」が付属の CD - ROM に収録されています。 
プリンタ-スキャナ- PC - FAX など、パソコンと接続して使う機能に 
ついて記載しています。 


■本機は情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づく、クラス B 情報技術 
装置です。本機は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本機がラジオやテレビ受 
信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書にしたがっ 
て正しい取り扱いをしてください。 

■本製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一不具合がありましたら、お 
客様相談窓口 0120-143410 までご連絡ください。 

■お客様または第三者が本製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合または本 
製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除 
き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。 

■取扱説明書など、付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店にてご購入いただくか、 
ダイレクトクラブ （0120-118-825) へご注文ください。（±、日、祝日、長期休暇を除く 
9:00〜 17:00) 


I 本書で使用されている記号 


A 警告 

^5(^ を意 

隊補ち 


巧說参照 


この表示を無視して、誤った 
取り扱いをすると、人が死 t 
または重傷を負う可能性があ 
る内容を示しています。 

本機をお使いになるに 
あたって、守っていた 
だきたいことがらを説 
明しています。 

補足、参考内容を記載 
しています。 

取扱説明書を参照する 
内容を示しています。 
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付属品を確認します 


次の物が揃っているか確かめてください。万一、足りないものがあったり取扱説明書に落 T があったときは、 
お客様相談窓口 0120-143410 にご連絡ください。 



本機とパソコンをつなぐインターフェースケーブルは同栖されておりません。下記のいずれかのケー 
ブルをご購入ください。 

■ USB ケーブル 

USB ケーブルは市販のものをお使いください。 

USB 2.0 対応のパソコンからもご使用いただけますが、その場合は転送速度が最高 12 Mbps となり 
ます。 USB ケーブルは長さが 2.0 m 1 U 下のものをお使いください。 

■パラレルケーブル 

パラレルケーブルは巿販のものをお使いください。 

パラレルケーブルは長さが 2.0 m 1 U 下のものをお使いください。 

IEEE 1284 に準拠した双方向通信対応のケーブルをお使いください。 
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■コント ロ ールパネル 



1 .数字キー 

5 . トナーセーブボタン 

9 .ディスプレイ 

2 . 拡大/縮小ボタン 

6 . 停止/終了ボタン 

10 . トナーランプ 

3 . リセットボタン 

7 .ナビゲーシヨンキー 

11 . リスト出カボタン 

4 . スキャンボタン 

8 .コピーボタン、各設定ボタン 



詳しくは DCP -1000 J 取扱説明書「1章 コントロール パネル」を参照してください。 
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CD - ROM の内容 . 8 

動相環境 . 10 

USB ケーブノレで接続する . 12 

Windows ® 98/98 SE / Me / 2000 Professional/XP ユーザの方 . 12 

Windows @98/98 SE/Me ユーザの方 . 14 

Windows ® 2000 Professional ユーザの方 . 16 
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Windows @95/98/98 SE/Me ユーザの方 . 25 

Windows ® 2000 Professional ユーザの方 . 26 

Windows ® XP ユーザの方 . 30 

Windows NT ® Workstation Version 4.0 ( SP 61 U 隨 ）ユーザのち . 33 

MFC/DCP ソフトウェアをインス!ノレします . 35 


Mac OS ® 8.6 - 9.2 ユーザの方 . 36 
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Step 1本機の設定を行います 


1 ドラムユニットを取り付けます . 6 

2 記録紙をセットします . 6 

3 電源コードを接続します . 7 


Step 2ドライバとソフトウェアをインストールします 
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step 1 


A 


本機の設定を巧います 


I トナ J 妻 ユ^ツ K を取 y 付 


祭 


USB ケーブルまたはパラレルケーブルは 
まだつながないでください。 




〇 本体カバーをカチッと音がするまで閉めま 
す。 



••ドラム ユニットを袋から取り出し、トナー 
がカートリッジ内で均一に分散するよう 
に、左右に軽く 5、6回振ります。 


& 記録紙を七ットします 

〇 記録紙ホルダーを取り付けます。 



リリースレバーを手前に引き、本体カバー 
を 口 ックする位置まで持ち上げます。 


リリース 
レバー 


本体カバー 



Q ドラムユニットを図のように取り付けます。 




© 排紙トレイとサブトレイを引き出します。 



〇 


A 4 サイズを使用する場合は、用紙ストッ 
パーを手前に引き出して伸ばします。 
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o 


使用する記録紙サイズにガイド幅を合わせ 
ます。 







記録紙をセットするときには、 EP 刷され 
る面を裏にして七ットします。また記録 
紙の高さが記録紙ガイドよりも下にくる 
ようにしてください。 

給紙カセットには、 A 4 (80 g / m 2 の普通 
紙）約200枚までの記録紙をセットする 
ことができます。 


B 電源コ— _ ドを接続します 


注を 


■ この時点では、まだパラレルケーブル 
や USB ケーブルは接続しないでくだ 
さい。また電源スイッチを ON にしな 
いでください。 


〇 


電源コードを電源コンセント ( AC 100 V ) 
に差し込みます。 



必ずアース線を接続してくださし、。 


注^^^ 


■感電や火災防止のため、電源コード 
は、必ず付属のものを使用してくださ 
い。 

■保護接地線のない延長用コードを使用 
しないでください。保護動作が無効に 
なります。 


〇 


電源スイツチが OFF になっていることを 
確認します。 



0/ 


後でドライバをインス I ルするときに 
ON にします。 
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次ぺージの Step 2 へ 
進んでください。 
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step 2 


A 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


CD - ROM の内容 



Windows ® 
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Macintosh ® 


□ 

巧 MFL-Pro Suite = 

^■囚日 

呂 

13 巧目、〇げさき 



(D 


田 


Brother Solutions Center 


Q) 

start Here OSX 

な 

ocumentatic 

な 


Start Here (Mac OS ⑥ 8.6 〜 9.2 用） 

- r - 


MFC/DCP ドライバインス 1 ル 


Presto! ⑥ PageManager 風< ンストール 

プリンタドライバ、スキヤナドライバが入っていま 
す。本機とパソコンを接続する場合は、必ずインス 
トールしてください。 


TWAIN 準拠のスキヤナソフトウェアです。カラースキヤ 
ナ機能や本体操作パネル上にあるスキャンボタンをご使 
用になる場合に必要です。 


Start Here OS X (Mac OS ⑥ X 10.1/10 义 1 仪降用） 


MFC/DCP ドライバインス 1 ル 


Presto! ⑥ PageManager 風< ンストール 

プリンタドライバ、スキヤナドライバが入っていま 
す。本機とパソコンを接続する場合は、必ずインス 
トールしてください。 


TWAIN 準拠のスキャナソフトウェアです。カラースキャ 
ナ機能や本体操作パネル上にあるスキャンボタンをご使 
用になる場合に必要です。 


Brother Solutions Center 


インターネット経由で本機の最新情報を見たり、最新データのダウンロードをすることができる Web サイトへつながります。 


Read Me! 


重要な情報とトラブルシューティングのヒントを得ることができます。 


Documentation 

かんたん設置ガイド（印刷本、 CD-ROM) 

本書をパソコン上で閲覧できます。 

取扱説明書（印刷本、 CD-ROM) 

付属の印刷本をパソコンで閲覧でき 
ます。 

取扱説明書〜パソコン活用編〜 

に D-ROM 内のみ） 

パソコンに接続したときの使用方法 
が記載してあります。 


Fonts 


ブラザーオリジナルの和文書体が収録されています。 




























































step 2 


r 


► ドライバとソフトウ I アをインスト-ルします 


本機をパソコンと接続してプリンタやスキャナとして使用する場合は、プリンタドライバやスキャナドライバ 
といったドライバや付属のソフトウ王ア等をインス I ^ールする必要があります。 

ソフトウエアをインス I ルする前に CD - ROM に収録されている内容と、パソコンの動作環境を確認してく 
ださい。 



■ ドライバとは、本機をプリンタやスキャナとして使用できるようにするためのソフトウエアです。 


I 動作環境 


Windows ⑥ 


Macintosh ® 


OS/CPU/ ゾモリー 


Windows® 95/98/98SE/Me 

/2000 Professional/NT® 4.0 (SP6 な降） 

Pentium ⑥ II プロセッサ （ Pentium ⑥互換 CPU 含 
む） 1 U 上/ 64 MB (推奨 128 MB )1 U 上 

Windows® XP 

Pentium ⑥ II プロセッサ300 MHz ( Pentium ⑥互換 
CPU 含む） 1 U 上/ 128 MB (推奨 256 MB )1 U 上 

ディスク容量 


130 MB 1 U 上の空き容量 


CD-ROM ドライブ 


2倍速 1 U 上必須 


インターフェイス 


USB 1.1 
パラレル 

X USB ケーブル、パラレルケーブルは市販のも 
のをお使いください。 

X USB ケーブル、パラレルケーブルは長さが 
2.0 m 1 U 下のものをお使いください。 

X USB 2.0 対応のパソコンからもご使用いただけますが、 
その場合は転送速度が最高 12 Mbps となります。 

X USB 1 .1/2.0 標準搭載モデルのみ対応しています。 



■ メモリの容量に余裕があると、動作が安 
定します。 

■ Windows ® 2000 Professional / XP / NT ® 4.0 
を使用している場合は、「アドミニスト 
レーター （ Administrator ) 権限」でログ 
オンする必要があります。 

■ USB 接続は、次のパソコンに対応しています。 

• Windows ® 98/98 SE / Me / 2000 /XP のプ 
レインス I ルモデル 
- 1 U 下のアップグレードモデル 

Windows ® 98/98 SE 一 Windows ® Me / 
2000 /XP 

Windows ® Me 一 Windows ® 2000 /XP 
Windows ® 200 0 一 Windows ® XP 


OS/ ゾモリー 


MacOS @8.6〜9.2/32 MB (推奨 64 MB ) lU 上 
Mac OS ® X 10.1 または 10.2.1 l ； l 降/ 128 MB 雕奨 160 MB ) 上 


ディスク容量 


100 MBlU 上の空き容量 


CD-ROM ドライブ 


2 倍速 JU 上必須 


インターフェイス 


USB 標準搭載モデルのみ対応します。 

XUSB ケーブルは巿販のものをお使いください。 
X USB ケーブルは長さが 2.0 m 1 U 下のものをお 
使いください。 


^ メモリの容量に余裕があると、動作が安定 


誇 


■ Mac OS ⑥9.0.2/9.0.3をお使いの場合 
は、 Mac OS ⑥ 9.0.4 へのアップグレー 
ドが必要になります。 


■ Mac OS ® 10.2 をお使いの場合は、 
Mac OS ® 10.2.1 lU 降へのアップグ 


レードが必要になります。 


• OS 対応表 

お使いいただいているパソコンの OS によって本 
機で使用できる機能が異なります。 


^ OS 

機能 

8.6 〜 9.2 

10.1 

10.2.1 

降 

プリンタ 

O 

o 

O 

スキャナ 

O 

X 

O 

Presto! ® Page 
Manager® 

O 

O 

O 


X 当社ホームぺージ （ http :// solutions . brother . co . jp /) 
より、最新の対応状況をご確認ください。 
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- Windows ® をお使いの方はドライバをインストール後ソフトウエアをインス I ルします。 （27 ぺージ） 






Windows ® 95/ NT ®4.0 では USB 接続は使用できません。 


パラレルケーブルで接続する 

Windows NT® Workstation Version 4.0 ユーザのち . 33 ぺージへ 


パラレルケーブルで接続する 

Windows®95/98/98SE/Me/ 2000 Professional/XP ユーザので ... 23 ぺージ へ 


を\ USB ケーブルで接続する 

^ Windows® 98/98SE/Me/ 2000 Professional/XP ユーザのち ... 12 ぺージへ 


ドライバとソフトウ I アをインスト-ルします 



USB ケーブルで接続する 

Mac OS ⑥ 8.6 〜 9.2 ューザの方 . 

. 36ぺージへ 
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巧のツ 

〇巧 

〇 1 D 
ぶ CO . 








を \ USB ケーブルで接続する 

、を sMac OS ⑥ X10.1/10.2.1 降ユーザの方... 
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X 3 
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. 38 ぺージへ 
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step 2 


A 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


^ USB ケーブルで接続する 


■ Windows® 98/98SE/Me/ 2000 Professional/XP 

ユーザの方 


インストールを開始する前に、本機の設定 （6 〜7 
ページ）が終了していることを確認してください。 


〇 本機の電源スイッチが OFF になっている 
ことを確認します。 


注お 


USB ケーブルが接続されている場合は、 
USB ケーブルを本機から外してくださ 
し、。 



Q パソコンの電源を入れます。 

Windows ® 2000 Professional/XP をご使 
用の場合は、アドミニストレータ 
( Administrator ) 権限で□グオンする必要 
があります。 


©付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブに 

■47 、、/卜しホ寸 

メイン画面が表示されます。 




画面が表示されないときは「マイコン 
ピュータ」から CD - ROM ドライブをダブ 
ルクリックし、 「 SETUP . EXE 」 をダブル 
クリックして画面を表示させてください。 



OrMFC/DCP ドライバ」をクリックして 
MFC/DCP ドライバのインストールを 
開始します。 



0 「次へ」をクリックします。 




上記画面インストール中に エラー メッ 七一 
ジが表示された場合、一度 Brother MFC 
ドライバをアンインストールする必要があ 
ります。スタートメニューから[プログラ 
ム]- [ Brother ] - [Brother MFC ドラ 
イバ]-[アンインス!^ール]の順に選が 
し、画面に表示される指示に従ってくださ 
い。アンインストール後、再度手順1から 
やりなおしてください。 
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^ USB ケーブルで接続する 


〇 使用許諾契約の画面が表示されます。 
「はい」をクリックします。 



ほ巧をま巧巧 

ホの殺品读巧許諾契のをなま课くわ読みください。 


契約の巧りのが分を話む。ま、 [Pa 巧 Down] ネーを巧してください。 


解フお擇4衞す ラィセンス 励 

この「エンドユ-ザ-ライたンス契約 J 下、 r 本舆約 J と U、 ます)は、も客徽にのダイア□か防クス上の 

勤泌紫製鷄體ぞ(船«擁纖溶若骗稱雜蟲梨寫編鷄 
f 目鶴攀點總嚇辨裝媳纖縣接せ下んさ治ら^^^^^^^^^^ 




むトアッフ雷了されます。田 


く房る电〉 1 はいな） 1I いいえ曲 》 J 


©「標準」 を選択し、「次へ」をクリックし 
ます。 


f : MI —.1 り化 MJ 誦 

セ外わ:! • タイフ’ 

2— 1 

飄畜费殺賤ぶ誦して下さぃ。 

® お準 

で’繳謂話!鱗をンでィンストルしミす。 

OI ] スタム 

銘磁環親端識渡が诏ミす。 




1 <戻る(旦> H ...... を^:^堀夕. ....... 11 かンセル 1 



Windows ® 98/98 SE/Me ューザの方 
一14ページへお進みください。 
Windows ® 2000 Professional ューザの方 
一16ページへお進みください。 
Windows ® XP ューザの方 

一20ページへお進みください。 
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step 2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


^ USB ケーブルで接続する 


■JAfindows ⑥ 98/98SE/Me ユーザの方 


手順の 0 から 〇 の作業 (12 〜13ぺ-ジ）が終 
了していることを確認してください。 

〇 ケーブ>>レ接続画面が表示されます。 



本機とパソコンを US 目ケーブルで接続し 
ます。 

を 付属のケーブルフイルタとケーブルタ 
イを US 目ケーブルに接続します。 

〇 パソコンに US 目ケーブルを接続しま 
す。 

@ 本機に US 目ケーブルを接続します。 



〇 画面の指示に従つて操作します。 


を 「 BRUSB:USB Printer Port 」 を選択し、 
「次へ」をクリックします。 



〇 プリンタ名を確認した後、「はい」を選 
がし、「次へ」をクリックします。 



はい」（推数を選がし、「完了」をク 
リックします。 



©本 機の電源スイッチを ON にします。 

電源スイッチを ON にすると、インストー 
ルが継続されます。 (インス!-ール画面が 
表示されるまでに数秒かかります。） 
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% USB ケ- ブルで接続する 


0 テストページが正しく印刷されたこと 
を確認し、「はい」をクリックします。 


ブリンタの巧すテストび売了 しましを。 

テストパ - ジがブリンタじ送慢されました。ブリンタの速度じよって、巧刷に数分か 

テストペ - ジををると、プリシタドライバに巧するは 迎 i き節だけでねく、ヴラフィック 
ス E 円刷やテキスト印 fej 側 f 度び わかり ^ す。 

テストパ—リは正し仰刷されま 

I; はい城 ~I _ ぃぃま祖）」 



手順 0 の 「Read Me 」 および手順 〇の完 
了画面が表示されたときは、テストページ 
の印刷終了後 「Read Me 」 を閉じ「完了」 
をクリックしてください。 

0 Read Me 画面が表示されます。表示さ 
れた内容をよく読みます。 [X] ボタン 
をクリックしてフアイルを閉じます。 


□Jc^Ql #1^ ^ ぶ I 「を I 居 IH 电 lj 


■d I" i] |B <1 口 1 璧 I ® 信皇 J 词 


MFC/DCP ドライバ & ソフトウェア README ファイル 

このファイルには、 S 新のま巧な巧巧びさ王れています， 

WT のリスト$チ1ブクし、巧里に困ました*«をごま県ください。 

まみがわ y ました6、この困面$巧じて下さい。 


<l!(indows 98/98SE/Me 用 > 


PC — 9日シリーズまたは I BM OS /2 での巧巧 
Win d OWS サービスバックのインストール 
USB F ライバの巧インストール 
USB インターフ王ース巧用巧の pen ングアッブ 
サスペンドモー F 

ネットワーク上の值の PC になちされた MFC 1 日 OCL か6巧刷したい巧さ 
スキャンキー 

スキ中ン OCR キーについて 
B r 〇 t h e r 日本雷 OC R わよぴ T r a n s L 
F 1 キこを巧-すれルブを表示しま;。 . . 


0 「はい」を選がし、 
します。 


「完了」をクリック 



MFC/DCP ドライバのインストールが完了しました。 


卜ぐ ] ンピュ - ををち起かしまも： 

いいえ、 巧で ] ンピュ - 夕を再起的します。 


織®^ 

ィモリーカードは巧入しねいで下さい。 . 




MFC / DCP ドライバのインストールは完 
了しました。パソコンが再起動しますの 
で、引き続き 「 MFC / DCP ソフトウェア 
をインストールする」にお進みくださし、。 


35ページへお進みください。 


ndows® 


が能 S 攀特 



4-wnlr I - 1 K 入 Y か zhoh ゾ /Y^H リ入 n > y / 
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1X 






































step 2 


A 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


^ USB ケーブルで接続する 


Windows® 2000 Professional ユーザの方 


手順の 〇 から 〇 の作業 （12 〜13ぺ-ジ）が終 
了していることを確認してください。 

Q ケ^ブル接続画面が表示されます。 


/ 、 • ラレ A ケ - ： TA をお使いの方： 

-フ'、ルで揉待してください。 






USB ケ -7’A をお使いの方： 

1. 本概との]ンを US 的-フ''ルで巧爲し、本概の衝瞬入れてください。 


<臣を(目）」^巧:へ巡> 


Q 本機とパソコンを US 目ケーブルで接続し 
ホす 

©付属の ケーブルフィルタとケーブルタ 
イを US 目ケーブルに接続します。 

〇 パソコンに US 目ケーブルを接続しま 
す。 

@ 本機に US 目ケーブルを接続します。 



USB ケーブル用 
ケーブルフィルタ 


ケーブルタイ 


©本 機の電源スイッチを ON にします。 

電源スイッチを ON にすると、インストー 
ルが継続されます。 (インス!-ール画面が 
表示されるまでに数秒かかります。） 




電源スイツチを入れると自動的に MFC/DCP 
ドライバがインストールされます。その間、 
ウィンドウが何度も開いたりする場合があり 
ますが、そのまましばらくお待ちください。 


0 画面の指示に従つて操作します。 
€) 「はい」をクリックします。 

漏上でテスト 

インストルしようとしているソフトかア(こは Microsoft デジタル塞を 
リフトり巧び W 咖 S で正しくめ巧 



Microsoft デジタル暑をされをのトウ I ァをなまする巧含は、 
Windows Update Web サイト 
httD ：// windowsuDdate . mi び osof t . cor ^ ••を腊し幸り用できるソフト 
。巧でぁるかどうがを话認; 4, く^ 

インストールを続巧しま 可 


ite.m icrosoft.corj^-^E 
话訟くを 

^mT- 


註帥 || ま排化!） I 


( D 「はい」をクリックします。 

Microsoft デジタル客をじよって、ソフトウ I アび Windows 上でテスト 
され、その微をされていないことげ f 呆註されます。 

インストールしようとしているソフトな E アじは Microsoft デジタルぎを 
びありませも g そのためじ、このリフトな!アが Windows で正しくが)巧 

ブリンタ 

Microsoft デジタルきを脈ソフトウエつ 
Windows Update Web サイト 
http：//w indowsupdate.m icrosoft.co;a 
かアであるかどうがを鹿 SI てび: 



仰び pso れデタみ谭をきれをソフトウ I アを巧まする巧合は、 

A ミを招ん、利用できるソフト 


インストールを镜巧しま] 


pdate.m にの如れ . ミき I 

をを 鹿进 てな: 

ん ま-^^^^ 


ほいが 1 いいえ(が I詳を田I芭まが M) I 


A Read Me 画面が表示されます。表示さ 
れた内容をよく読みます。 [X] ボタン 
をクリックしてファイルを閉じます。 


乃イルの浦集の： 


巧入のま式(留ヘルプ出） 


djg ^ hI 宣拉 J 巧 J 电 1 攻 lj 


つ |B <1 旦幽 *j* qj i=J | 


MFC/DCP ドライバ & ソフトウ I ア README ファイル 

このファイルには、ち巧のまちな巧巧げるまれています。 

IU 下の y ストをチ:!:ックし、巧まに团巧した倍巧をごを頃くださ L 1。 

まみ巧わりましたら、この面おそ巧じて下さい。 


'indoHs 98/98SE/Me 用 > 


PC -98シリーズまたは I BM OS /2 でのほ巧 
Win dows サービスバックのインストール 
USB ドライバの巧インストール 
USB インターフ王ース巧巧時の PCJ 、 ンヴアッブ 
サスペンドモー F 

ネットワーク上の化の PC になちされた MFC 1 扫 0 CL か6巧刷したい#さ 
スキャンキー 

スキ中ン OCR キーについて 

B r 〇 t h e r 日本雷 OCR わよび T r a n s La n d 巧のインストール 

ヘルプをま示するには、 FI キー苗甲してください。 
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^ USB ケーブルで接続する 


〇 「はい」を選がし、「完了」をクリック 
します。 



Brother MFC/DGP 朽イバのインストールが完了しましを。 

InstallShipId Wizar^Brother MFC/DCP ドライバを正常にインストルし 
ました。 こ^1 化する肺こ、]ンピュータを再起助するぶ耍びありま 

"Jr 

<7ない、今が]ンピュ-姑ち起かしまも； 

广いいえ、巧で]ンピュー》を巧をあします。 

本蝶にカードス□クトが巧巧されている巧合は、夕刊ーカードび巧入されて 
いむいこ^を谭記^^再起ぶ)してください。また、再起かび完了するまで 




MFC / DCP ドライバのインストールは完 
了しました。パソコンが再起動します。 
ブラザー製プリンタドライバのインス 
トールにお進みください。 


一次ぺージへお進みください。 


ndows® 


が能 S 攀特 



4-wnlr I- 1 K/c Y か zhoh ゾリ入 n>y/ 
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1X 















Step2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


护 Windows® 2000 P 


rofessional 用ブラザー製プリンタドライバのインストール 



■ブラザー製ドライバは、プリンタドライバ 
機能をフルサポートしています。 


0 「スタート」一「設定」一「プリンタ」一 
「プリンタの追加」を順にクリックします。 


〇 


「次へ」をクリックします。 



_£がが!' ] 州レ I 


©「ディスク 使用」をクリックします。 

Jr 別のげ F 1101 

抑!如モ5=ルでどの'はん 

ぶ lii ® 微戰がを、 ぶ微船お 淵勉蔽 煙 臨ぶ 骗 


Fuji おみが0 g 曲ち田肝ザ W 甘 

叫1 か島"な""。 

わ AixihiHx RM K 巧レ巧-口 ▲ 

巧おわが W な 1 ，杉ぶ 
なむ lerlM«r VM お ItfSiS が 

內； WflMKl ? 」 




「参照」をクリックします。 



(2) 「ローカルプリンタ」を選択し、「プラグア 
ンドプレイ対応プリンタを自動的に検出し 
てインストールする」のチエツクを外し、 
「次へ」をクリックします。 


〇「 ファイルの場所」のプルダウンメニュー 
から CD - ROM ドライブを選択し、「¥ 
JPN ¥ W 2 K ¥ AddprtJ フオルダを開きま 
す。 



0) 「次のポートを使用」のプルダウンメ 

ニュー から 、 「USB XXX 」 を選択し「次 
へ」をクリックします。 



起 


再度「開く」をクリックします。 



画面に 「 X :¥ JPN ¥ W 2 K ¥ Addprt 」 が表 
示されたのを確認し、 「 OK 」 をクリックし 
ます。 

( X :は CD - ROM のドライブ名です） 


_ィ ド AW 防よがん 


[ jv " F 4« Wl " 


--1 
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ndows ⑩ 


¢1 機種名一覧の中から DCP -1000 J USB 
Printer を選択し、「次へ」をクリックしま 
す。 



©プリンタ 名を確認した後、「はい」を選が 
し、「次へ」をクリックします。 



( g ) 「このプリンタを共有しない」を選択し、 
「次へ」をクリックします。 



©「はい」 を選択し、「次へ」をクリックしま 
す。 




© 「はい」をクリックします。 



@ テストぺージがプリントされたら roKj 
をクリックします。 


テストパ-ジをブリンタじ送情しています。プリンタの速度じより、パージが巧刷 
されるまで1 分から2 分かかる可能性びあります。 

啟紋縱鷄總胃胃^ぃ 


テストパージカ郁刷された巧合は [0K] をクリックしてください。 

テストページぴ巧刷されねい巧さは、[トラカしシュート]をウリツクし。ださい。 


トラブルシュート取..」 



■ 2 つのドライバがインス I ルされてい 
ます。 

■ ドライバ名称の末尾に 「 Printer 」 と書か 
れているドライバ（例 DCP -1000 J 
Printer ) がブラザー製ドライバです。 




Windows ® 2000用ブラザー製プリンタド 
ライバのインス I ルは完了しました。 
引き続き 「 MFC / DCP ソフトウェアをイ 
ンストールする」にお進みください。 


>35ページへお進みください。 


が 

縮 

G 
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Step2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


^ USB ケーブルで接続する 


I Windows® XP ューザの方 

手順の 〇 から 〇 の作業 （12 〜13ぺ-ジ）が終 
了していることを確認してください。 


Q ケーブル接続画面が表示されます。 



本機とパソコンを US 目ケーブルで接続し 
ます。 

を 付属のケーブルフィルタとケーブルタ 
イを US 目ケーブルに接続します。 
©パソコンに US 目 ケーブルを接続しま 
す。 

@ 本機に US 目ケーブルを接続します。 



©本 機の電源スイッチを ON にします。 

電源スイッチを ON にすると、インストー 
ルが継続されます。 (インス!^ール画面が 
表示されるまでに数秒かかります。） 



ON 


〇 画面の指示に従つて操作します。 

Q Read Me 画面が表示されます。表示さ 
れた内容をよく読みます。 [X] ボタン 
をクリックしてファイルを閉じます。 



〇 「はい」を選がし、「完了」をクリック 
します。 



^ MFC / DCP ドライバのインス!ルは完 
胃 了しました。パソコンが再起動します。 
ブラザー製プリンタドライバのインス 
I ルにお進みください。 


>次ページへお進みください。 



電源スイツチを入れると自動的に MFC/DCP 
ドライバがインストールされます。その間、 
ウィンドウが何度も開いたりする場合があり 
ますが、そのまましばらくお待ちください。 
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ndows ⑩ 


◎ Windows® XP 用ブ 


うザー製プリンタドライバのインストール 



〇 


■ブラザー製ドライバは、プリンタドライバ 
機能をフルサポートしています。 

- Windows ⑥ XP Professional ユーザーの方 
「スタート」一「プリンタと FAX 」 一「プリン 
夕の追加」一「プリンタのインストール」を順 
にクリックします。 

- Windows ⑥ XP Home Edition ユーザーの方 
「スタート」一「コント ロール パネル」一「プ 
リンタと FAX 」 一「プリンタのインストール」 
を順にクリックします。 


次へ」をクリックします。 

I 媒^ 

養棘知淵瓣 

な、化細剛化でじ巧む 



J ■ わ 4 のみ加ウパ - ドのなが； 

巧-巧巧: 

； , LBB , だ卜ず m 正 £E ■进4 WS 巧«；がの; 

み お燃挪が滞が恥お 


がけなが1^れ]が J ザレで<でか、 


[ お职 > J 



⑩ 


r このコンピュータに接続されている口一 
カルプリンタ」 を選択し、「プラグアンド 
プレイ対応プリンタを自動的に検出してイ 
ンストールする」のチェックを外し、「次 
へ」をクリックします。 


I h * プ J ： ン田キ？ピ? 
化マ抑 

か , 


図 


_ D ブがにドブト■■的白雌しむぶ卜 - J けるが 
かが11^?1：)>む寸こ把(が。々巧'パの 


挪端端?^瞧腺 r 


の 


「次のポートを使用」のプルダウンメ 
ニューから、 「 US 目 XXX 」を選択し「次 
へ」をクリックします。 


リン5 *- NDJIR 

；!：ボ i -かトトがけ巧けけも 

でレ田 Mf— トモな K し C て坦 t ん K— 卜が—曲口扣的ち此 «U 诗-卜が1巧け#义 
冷-お M-MHfffl が II 化 I ". 固 " 11 ‘I .L.IIIUN 


図 


線黨離減がし说夕-卜*かていが，^ン化卜 

心 心''〜 


巧 


「ディスク使用」をクリックします。 

TYj ^ 巧 Wi ?® むスト* 1151 

れ1なわ—ルなが11;^巧卜則巧か册がげ而 

过瓣媒を端職腸設蠢纖薦 


WUTE 
m 下 _ 

Cm » 

Cm " 


- 〔。ド^,"巧々||#%?^1口 

，われ ^ kSE^hteSlEL 



<かが]〔^哪> 


@1 ■参照」をクリックします。 



ぶが锦 I で滞捕瑞 f | j 摧巧誠掠滯於 


化む MCWJkKl 巴-ち.の’ 


巧) 


r ファイルの場所」のプルダウンメニュー 
から CD - ROM ドライブを選択し、「¥ 
JPN ¥ WXP ¥ AddprtJ フオルダを開きま 
す。 



@ 再度「開く」をクリックします。 


ががを ii ] 


方イ J ぶが。 

?ド fJWDBS の. 


©画面に 「 X :¥ JPN ¥ WXP ¥ Addprt 」 がま 
示されたのを確認し、 「0 K 」 クリックしま 
す。 

( X :は CD - ROM のドライブ名です） 



が能 S 攀み 



4-wnlr I- 1 K 入 Y が zhoh ゾ /Y^H ul/:n>y/ 
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Step2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


¢1 機種名一覧の中から DCP -1000 J USB 
Printer ドライバを選択し、「次へ」をク 
リックします。 


ブリシさのお加ウイサード 


プリンタソフト0エアのインストール 

製适をとモデルでどのプリンタリフトウ:！:アをほうか決定します。 


W タソフトウエアを巧巧してくだぞい。 





A このドライ/化デクタルち名されていません。 

ドうイパの吾おがき ■ 巧な巧お 



©プリンタ 名を確認した後、「はい」を選択 
し、「次へ」をクリックします。 



「このプリンタを共有しない」を選択し、 
「次へ」をクリックします。 



©「はい」 を選択し、「次へ」をクリックしま 
す。 





「完了」をクリックします。 



© 「続巧」をクリックします。 



もしテストぺージがプリントされたら 
「 OK 」 をクリックします。 

風 こより、 パづ卿刷 

就就添， M 觀黏テキか卿刷誦単に示し'プ 

テストページげ印刷された巧合は [0 K ] をウリックしてください。 

テストペ-ジび巧刷されねい巧合は、[トラプルシュ-卜]を州ッウしてください。 

[ 0 K il [トラブルシュートの … I 



■ 2つのドライバがインス I ルされてい 
ます。 

■ ドライバ名称の末尾に 「 Printer 」 と書か 
れているドライバ（例 DCP -1000 J 
Printer ) がブラザー製プリンタドライバ 
です。 




Windows ® XP 用ブラザー製プリンタドラ 
イバのインス!ルは完了しました。引 
き続き 「 MFC / DCP ソフトウェアをイン 
ストールする」にお進みください。 


35ページへお進みくださし、。 
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ndows ⑩ 


パラレルケーブルで接続する 


Windows® 95/98/98SE/Me/ 2000 Professional/XP 


ユーザの方 


インストールを開始する前に、本機の設定 （6 〜7 
ページ）が終了していることを確認してくださし、。 


〇 


本機の電源スイッチが OFF になっている 
ことを確認します。 


注お 


パラレルケーブルが接続されている場合 
は、パラレルケーブルを本機から外して 
ください。 




〇 


〇 


パソコンの電源を入れます。 

Windows ® 2000 Professional/XP をご使 
用の場合は、アドミニストレータ 
( Administrator ) 権限で□グオンする必要 
があります。 

付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブに 

わ、、'卜しホす 

メイン画面が表示されます。 


画面が表示されないときは「マイコン 
ピュータ」から CD - ROM ドライブをダブ 
ルクリックし、 「 SETUP . EXE 」 をダブルク 
リックして画面を表示させてください。 


巧 「インストール」をクリックします。 



Q 「 MFC/DCP 

す。 


ドライバ」をクリックしま 



〇 「次へ」をクリックします。 



上記画面インストール中に エラー メ ツセー 
ジが表示された場合、一度 Brother MFC 
ドライバをアンインス I ルする必要があ 
ります。スタートメニューから[プログラ 
厶]- [ Brother ] - [Brother MFC ドラ 
イバ]-[アンインストール]の順に選が 
し、画面に表示される指示に従ってくださ 
い。アンインストール後、再度手順1から 
やりなおしてください。 


次ページへ続く 


が縮 S 攀み 


4 -wnlr I- 1 K 入 YWZH 0 ム^ゾリ入 n>y/ 































Step2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


^ パラレルケーブルで接続する 


使用許諾契約の画面が表示されます。 
「はい」をクリックします。 



©「標準」 を選択し、「次へ」をクリック 
します。 




ぶ漏 • 




Windows ® 95/98/98 SE/Me ューザの方 
一25ページへお進みください。 
Windows ® 2000 Professional ューザの方 
一26ページへお進みください。 
Windows ® XP ューザの方 

一30ページへお進みください。 
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手順の O から Q の作業 （23 〜24ぺ-ジ）が終 
了していることを確認してください。 


〇 


ケーブル接続画面が表示されます。 

衣 


1ホ IR どな々ル li 巧-化で 

を辦 3 ^蜡由拜 

*. rt 73 t 54 iCI 4 CtTi , をか齡 JtT ‘ 


i 臟觸端ょ瓣 m でを、 


LISR 卜 /' Jrf わかいのホ： 

I 就雜 3 i & 端$導訓巧みし 


f i "4 りれ 


〇 


本機とパソコンをパラレルケーブルで接続 
します。 

な 付属のケーブルフィルタとケーブルタ 
イを図のようにパラレルケーブルに装 
着します。 

0 パラレルケーブルを本機のパラレルイ 
ンターフエースポートに接続し、ワイ 
ヤクリップで固定します。 



G パラレルケーブルをパソコンのプリン 
タポートに接続し、2本のねじで固定 
します。 


/ 


パラレルケーブルを接続するときは、本 
機の電源が OFF になっていることを確認 
してください。 

電源が OFF になっていないと、本機に不 
具合が生じる可能性があります。 


@ 本機の電源スイッチを ON にします。 



〇 画面の指示に従つて操作します。 
〇 「次へ」をクリックします。 


な-ゴ iwm 

过 

A —; け卜？ IE む巧いの A : 

1の R で皆*ルレ巧-化'け**な 

1 辣^^^^巧嘴 t 麻?■巧用! HM がな1、 

*. をかが' KT も王 "ty jWjn が 3 U 

LISBt お换いのホ： 

1就!觸激获端靴^雄 W 訓擊 


t 巧へ化?> 1 的れ 1 


〇 Read Me 画面が表示されます。表示さ 
れた内容をよく読みます。 [X] ボタン 
をクリックしてファイルを閉じます。 


ww h* お w み , • 巧がり口 W 

がぶ 1马 ai 丘 I — I ' I lif，l ‘ I み I 

阿で吊 ] F ^~ E ] I " つりおり*' ■ I ミ j 


IIH ソ1]1:1，ドライ"& V ^卜0 K ア RWHII 卜 J 7イル 

■—の~7 r イ IL ■には. ■ K のむぶ9主れ T 1 1 主卞1 
^卜のけスト£ずュ7ク^， fl ■し Hi し tlfifiT サ■くに d い. 

わ Ut した6、この古占 CnCTf さI、 


<! Mndn—!i !1 がリ]设1 /He W > 


n 出： 

V. PC -11 R yiJ-jr±lLlJ I RM OBy-P ?«09aiU 
な .' W A n d U — ■サーピ J バマ々の "f 耳 * 
j 。 U 5 U ド1イバ^1«^ 1/3 卜- 

Iisn イン: >- 3 W 3 HHM の PCu ンヴ 
n . サス巧ン F モ ー F 

凸. I ■口一み J の « A ][^ PC し HttAhJb MFC I G な C しかみけ H し Jt い■う 

マ- : A + いみ〜 

■■-；1+*>なた H 斗〜に可1け 

». B r 口 ■ h — rU 本 ■OCRh よび T r ■"い n ■"#« ■のインストール 

n , 4^1^加.?^ お心‘ .. 


〇 「はい」を選がし、「完了」をクリック 
します。 


HfWlMfr —" n : け：■ィ ' W ィ…-，"むはけ. 

贼帶部与麵魄艦し 

を 叫、 A がが J. MWK# ム +ん； 
r けん R なり- St 巧必けん 

み幽.卜おぶけ卜巧ド化？ t めホ:^比がた力，尚 Ml んが ir 

规盤撫 fe 器廣齡巧 t 、 化械刪了湖で 



、心’、 r^iF 




MFC / DCP ドライバのインストールは完 
了しました。パソコンが再起動しますの 
で、引き続き 「 MFC / DCP ソフトウェア 
をインス!ルする」にお進みください。 





4-wnlr I - 1 K 入 Y か zhoh ゾ /Y^H リ入 n > y / 









































































Step2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


^ パラレルケーブルで接続する 


IjAfindows® 2000 Professional ユーザの方 


手順の 〇 から 〇 の作業 （23 〜24ぺ-ジ）が終 
了していることを確認してください。 

ケーブル接続画面が表示されます。 



電源スイツチを入れると自動的に MFC/DCP 
ドライバがインストールされます。その間、 
ウィンドウが何度も開いたりする場合があり 
ますが、そのまましばらくお待ちください。 


〇 画面の指示に従つて操作します。 


〇 「次へ」をクリックします。 



A — ;け卜？丘む巧いのみ： 



Q 本機とパソコンをパラレルケーブルで接続 
します。 

0 付属のケーブルフィルタとケーブルタ 
イを図のようにパラレルケーブルに装 
着します。 


〇 パラレルケーブルを本機のパラレルイ 
ン ターフエー スポートに接続し、ワイ 
ヤクリップで固定します。 



ケーブルフィルタ 


〇 


煞 


パラレルケーブルをパソコンのプリン 
タポートに接続し、2本のねじで固定 
します。 


パラレルケーブルを接続するときは、本 
機の電源が OFF になっていることを確認 
してください。 

電源が OFF になっていないと、本機に不 
具合が生じる可能性があります。 


©本 機の電源スイッチを ON にします。 

電源スイッチを ON にすると、ィンストー 


靈籍觀 h 是 胤作、 


LISRt /'Jrf わみいのホ = 



ぉ V れ I 


0 Read 

れた口 


Me 画面が表示されます。表示さ 
内容をよく読みます。 [X] ボタン 



をクリックしてファイルを閉じます。 


〇 「はい」を選がし、「完了」をクリック 
します。 



ルが継続されます。インス!^ール画面が表 パソコンが再起動します。 

示されるまでに数秒かかります。 
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パラレルケー^ブルで接続する 、 

戰 （ Windows ⑥2000 Professional ューザの方) 


0 「はい」をクリックします。 



職を Mir 難 上でテスト 

インストールしようとして t、 るソフトな[アじは Microsoft デジタル夏を 
びありません。そのためにこのゾ7トウ王アが Windows で正しくか巧 
することはは訪されません。 


Brother MFCXXXX Scanner 


Microsoft デジタルきをされをリフトウ I アをな索する巧合は、 
Windows Upda わ Web サイト 

搬纖搬 焼!破 蜜 をき賜し、刚愧 


インストルを綻巧 ij 


[ 瓜、が I ( x 、 え(凶）」_詳帥怕まが凹）」 


〇 「はい」をクリックします。 



上でテスト 

鬟概譜寒^ 


ブリンタ 


Microsoft デジタご 
Windows Update Wet 
http：//wtndow$upddt 
ウェアで.あるかどうがをお 


か恩を 
ite Web 

イシストル術うし 寺 


S もされたリフトウ I 巧 
Web サイト . 
late, rv^roso^^^ ミ 

mlr 


I トウ I アをがまする巧さは、 

铃 照し利巧できるソフト 


はいの I いいえ狙） I 詳細||おが M ) I 




MFC/DCP ドライバのインス!ルは完 
了しました。ブラザー製プリンタドライ 
バインストールにお進みください。 


一次ぺージへお進みください。 


ndows® 


が縮 S 攀み 



4-wnlr I- 1 K/c Y か zhoh ゾ /Y^H リ入 nAy/ 
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Step2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


护 Windows ® 2000 P 


rofessional 用ブラザー製プリンタドライバのインストール 



■ブラザー製ドライバは、プリンタドライバ 
機能をフルサポートしています。 


0 「スタート」一「設定」一「プリンタ」一 
「プリンタの追加」を順にクリックします。 


次へ」をクリックします。 



卫 が-地 b ] みパ J レ I 


©「ディスク 使用」をクリックします。 


が^のけ f F 

抑相モ圳でどの乃はも 


_ 図 

ごみ 驟微がかぶ濃が城越滞泌化瓣線骗 


の巧の 

1 「 F>i 岭 り M W り W 

Fuji みけ《 WJ) 

I 叫1 S " な N "。 

h * た k , お X の 4 偽い^^ _ 口 
なお h 圾 FlHI な I ，巧ぶ 
I PXCftlfir . 


WkitiQH* IJkdMwtUP I 


F ィ Mfflmu? I 




「参照」をクリックします。 



© 「ローカルプリンタ」を選択し、「プラグア 
ンドプレイ対応プリンタを自動的に検出し 
てインストールする」のチエツクを外し、 
「次へ」をクリックします。 


〇「 ファイルの場所」のプルダウンメニュー 
から CD - ROM ドライブを選択し、「¥ 
JPN ¥ W 2 K ¥ AddprtJ フオルダを開きま 
す。 



0) 「次のポートを使用」のプルダウンメ 

ニューから、「目 MFC ( BrotherMFLport )」 
を選択し「次へ」をクリックします。 



起 


再度「開く」をクリックします。 



画面に 「 X :¥ JPN ¥ W 2 K ¥ Addprt 」 が表 
示されたのを確認し、 「0 K 」 をクリックし 



ます。 

( X :は CD - ROM のドライブ名です) 
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ndows ⑩ 


> 機種名一覧の中から DCP-1000J Printer 
を選択し、「次へ」をクリックします。 

ブリンタの掛 n ウィサ-ド 

製這元とモデルでどのプリンタをほうか;夫定します。 B^J 

#鷄繁親總觸賊灣滅總ぉ船膝潮鑛錫》驗^ 


IdfllBl 福 。 [iMiM 曲 MT " 

Brother DC 卜1孤 CU USB Print! 


Update^ 

か V がい j キャンセル」 


©プリンタ 名を確認した後、「はい」を選が 
し、「次へ」をクリックします。 

fell の抽喊 

図 


ブリン々を 

このブリン如:るおを丢IIり当て！:ください。 


このプリンタのを前を指定してください。一が①ブ□ヴラムでは、32文ぞ liLL のサーバーとブリンタをの 
組み合わせはホトトされていません。 

プリンタをを)： 

Windows アブリか-ションで、このプリン诉巧制まうプリンタとし订まいますか？ 




「完了」をクリックします。 



ブリン巧の追力 D ウイザードを完了しています 


ブリンタの适加ウィザ-ドを売了しましを。 

ブリシ如:は、诚臘定削琼されました： 

る前: Brother DCP-1000J Prin 

なち： くが共有〉 

ポート USB001 

モデル Brother DC 卜1000 J Prin 

巧制まう： いいえ 

テストパージ：はい 


ザードを開 b るには、院了]を如ッウしてくださ (イ 


荒 7 ] キャンセ A I 


@1 ■はい」 


をクリックします。 

職强驗潑 r 難 上でテスト 


Microsoft デジタル客をされたソフトウ I アを货索する巧合は、 
Windows Upd が eWeb サ仆 

搬销親贊 樵帮 ^2^ 始照し、刚で狩ソフト 

インストルを綺巧が イ 



[ はいのIいいま(ぶ」註細ち排(凹）I 


みへか )> I _ キサンたル」 


巧) 


r このプリンタを共有しない」を選択し、 
「次へ」をクリックします。 



©「はい」 を選択し、「次へ」をクリックしま 
す。 


-ジ刺刷し。 平‘ 


ん 'ノタか)トアップを桂記することびできます。 


テストべ 苗_ 
广いいえぬ) 


© 


もしテストページがプリントされたら 
roK 」 をクリックします。 


風こより、パ—ジ卿刷 

就錫胃い 


刷されねい巧をは、[トラブルシュー I 




■ 2 つのドライバがインス I ルされてい 
ます。 

■ ドライバ名称の末尾に 「 Printer 」 と書か 
れているドライバ（例 DCP -1000 J 
Printer ) がブラザー製プリンタドライバ 
です。 

Windows® 2000用ブラザー製プリンタド 
ライバのインスIルは完了しました。 
引き続き 「MFC/DCP ソフトウェアをイ 
ンスIルする」にお進みください。 


>35ページへお進みください。 


々へ < が > ] _ キサンセル」 


が縮 S 攀み 



4-«n1r I- 1 K 入 Y か zhoh ゾ /Y^H リ入 n>y/ 
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Step2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


^ パラレルケーブルで接続する 


I Windows® XP ューザの方 

手順の 〇 から 〇 の作業 （23 〜24ぺ-ジ）が終 
了していることを確認してください。 


〇 


ケーブル接続画面が表示されます。 



レ*卜7'1.をわ使いの 

。旨^^為 t 脱微产。口み'^ 


US が尸1をおし、ので： 

1ホ*£"ツ巧化巧，）*で1|6巧しも《3>^31もけ1てリ过 J 、 


本機とパソコンをパラレルケーブルで接続 
します。 

な 付属のケーブルフィルタとケーブルタ 
イを図のようにパラレルケーブルに装 
着します。 


〇 パラレルケーブルを本機のパラレルイ 
ン ターフエー スポートに接続し、ワイ 
ヤクリップで固定します。 



0 パラレルケーブルをパソコンのプリン 
タポートに接続し、2本のねじで固定 
します。 


を^ 


パラレルケーブルを接続するときは、本 
機の電源が OFF になっていることを確認 
してください。 

電源が OFF になっていないと、本機に不 
具合が生じる可能性があります。 


0 本機の電源スイッチを ON にします。 

電源スイッチを ON にすると、インストー 
ルが継続されます。 (インス!-ール画面が 
表示されるまでに数秒かかります。） 




電源スイツチを入れると自動的に MFC/DCP 
ドライバがインストールされます。その間、 
ウィンドウが何度も開いたりする場合があり 
ますが、そのまましばらくお待ちください。 


〇 画面の指示に従つて操作します。 

© Read Me 画面が表示されます。表示さ 
れた内容をよく読みます。 [X] ボタン 



をクリックしてファイルを閉じます。 


〇 「はい」を選がし、「完了」をクリック 
します。 



A MFC / DCP ドライバのインス!ルは完 
胃 了しました。パソコンが再起動します。 
ブラザー製プリンタドライバインス!-一 
ルへお進みください。 


一次ページへお進みください。 
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ndows ⑩ 


◎ Windows ® XP 用ブ 


うザー製プリンタドライバのインストール 



〇 


■ブラザー製ドライバは、プリンタドライバ 
機能をフルサポートしています。 

- Windows ⑥ XP Professional ユーザーの方 
「スタート」一「プリンタと FAX 」 一「プリン 
夕の追加」一「プリンタのインストール」を順 
にクリックします。 

- Windows ⑥ XP Home Edition ユーザーの方 
「スタート」一「コントロールパネル」一「プ 
リンタと FAX 」 一「プリンタのインストール」 
を順にクリックします。 


次へ」をクリックします。 

I 媒^ 

養棘知淵瓣 

な、化細剛化でじ巧む 



J ■わ4のみ加ウパ-ドのなが； 

巧-巧巧: 

； , LBB, だ卜ず m 正 £E ■进4 WS 巧«；がの; 

み お燃挪が滞が恥お 


がけなが1^れ]が J ザレで<でか、 


[ お职> J 



⑩ 


r このコンピュータに接続されている口一 
カルプリンタ」 を選択し、「プラグアンド 
プレイ対応プリンタを自動的に検出してイ 
ンストールする」のチェックを外し、「次 
へ」をクリックします。 

M で)>巧 to キ J り-クで)シ？ MSI 

化マ巧片巧 i 心み 。伪、 bs^j 


ホで)の • 

&マ5> 文 化 


Eiifiett : く CSU 
を 日 ncD む巧巧 ffigfCT な □—m の :/9 の 

□ プがにドブト r ぅ巧夕 Ji ■■ 的ら W 成がレてィ林卜，ル職が 
みかが曲巧肛む寸こ》 « がな々巧、パの 


巧 A 4 

み 挪レ端 


挪端端?^瞧腺 r 


「次のポートを使用」のプルダウンメ 
ニューから、 rBMFC ( BrotherMFLPort )」 
を選択し「次へ」をクリックします。 



巧 


「ディスク使用」をクリックします。 

TYj ^ 巧 Wi ?® むスト* 1151 

れ1なわ—ルなが11;^巧卜則巧か册がげ而 

过瓣媒を端職腸設蠢纖薦 


mr _ 

Cm » 

(一 n 

3 〔。ド^,"子-の||#%?^1口 
，われ 



< かが ]f 折辞 > 


@1 ■参照」をクリックします。 



ぶが锦 I で滞捕瑞 f | j 摧巧誠掠滯於 


化む MCWJkKl 巴 - ち . の ’ 


巧) 


r ファイルの場所」のプルダウンメニュー 
から CD - ROM ドライブを選択し、「¥ 
JPN ¥ WXP ¥ AddprtJ フオルダを開きま 
す。 



@ 再度「開く」をクリックします。 


ががを ii] 


方イ J ぶが。 

? ド fJWDBS の . 


©画面に 「 X :¥ JPN ¥ WXP ¥ Addprt 」 がま 
示されたのを確認し、 「0 K 」 をクリックし 
ます。 

( X :は CD - ROM のドライブ名です） 



が縮 S 攀み 



4-wnlr I- 1 K 入 Y か zhoh ゾ /Y^H リ入 n>y/ 
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Step2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


¢1 機種名一覧の中から DCP-1000J Printer 
を選択し、「次へ」をクリックします。 



©プリンタ 名を確認した後、「はい」を選択 
し、「次へ」をクリックします。 



(g) 「このプリンタを共有しない」を選択し、 
「次へ」をクリックします。 



0) 「完了」をクリックします。 


プリンタのお加ウィサード 



ブリン 5 の追加ウィザ-ドの完了 

菊讀忍ま a： 兢竊驗苗をな： 

を前： Brother DCP -1000 J Printer 

共をる： < が共ち> 

ポート BMFC ： 

モデル Brother DCP -1000 J Printer 

巧巧棟う： はい 

テストパ-ジ：はい 

ウィザ-ド細じるには、院了]を则ッウしてく だ^^^^^ 

I <民る喊 If 売 T …1I キャンたル 1 


© 「続巧」をクリックします。 



もしテストぺージがプリントされたら 
「OK」 をクリックします。 

風こより、パづ卿刷 

就就添， M 觀黏テキか卿刷誦単に示し'プ 

テストページげ印刷された巧合は [0K] をウリックしてください。 

テストペ-ジび巧刷されねい巧合は、[トラプルシュ-卜]を州ッウしてください。 


■ 2つのドライバがインス I ルされてい 
ます。 

■ ドライバ名称の末尾に 「 Printer 」 と書か 
れているドライバ（例 DCP -1000 J 
Printer ) がブラザー製プリンタドライバ 
です。 



©「はい」 を選択し、「次へ」をクリックしま 
す。 





Windows®XP 用ブラザー製プリンタドラ 
イバのインス!ルは完了しました。引 
き続き 「MFC/DCP ソフトウェアをイン 
ストールする」にお進みください。 


35ページへお進みくださし、。 
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ndows ⑩ 


パラレルケーブルで接続する 


Windows NT ⑥ Workstation Version 4.0 (SP6 な降 ) 

ユーザの方 


インストールを開始する前に、本機の設定 （6 〜7 
ページ）が終了していることを確認してください。 

〇 本機の電源スイッチが OFF になっている 
ことを確認します。 


注を 


パラレルケーブルが接続されている場合 
は、パラレルケーブルを本機から外して 
ください。 



e 


〇 


パソコンの電源を入れます。 

アドミニストレータ （ Administrator ) 権限 
でログオンする必要があります。 

本機をパソコンに接続します。 

な 付属のケーブルフィルタとケーブルタ 
イを図のようにパラレルケーブルに装 
着します。 

0 パラレルケーブルを本機のパラレルイ 
ン ターフエー スポートに接続し、ワイ 
ヤクリップで固定します。 



〇 パラレルケーブルをパソコンのプリン 
タポートに接続し、2本のねじで固定 
します。 


/ 


パラレルケーブルを接続するときは、本 
機の電源が OFF になっていることを確認 
してください。 

電源が OFF になっていないと、本機に不 
具合が生じる可能性があります。 


本機の電源スイツチを ON にします。 




©付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブに 
わ、、'卜します 

メイン画面が表示されます。 


画面が表示されないときは「マイコン 
ピュータ」から CD-ROM ドライブをダブ 
ルクリックし、 「SETUP.EXE」 をダブル 
クリックして画面を表示させてください。 

©「インストール」 をクリックします。 

brother 


DCP-iQQQJ /V 

し 

インストール 
町投お巧書閲 K 
サービスとザポート 



次ページへ続く 


が縮 S 攀お 
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Step2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


^ パラレルケーブルで接続する 


Q riviFC/DCP ドライバ」をクリックしま 
す。 



〇 「次へ」をクリックします。 



0 使用許諾契約の画面が表示されます。 
「はい」をクリックします。 



〇 Read Me 画面が表示されます。表示さ 
れた内容をよく読みます。 [X] ボタン 



をクリックしてファイルを閉じます。 


©「はい」 を選択し、続いて「完了」をク 
リックします。 



A MFC / DCP ドライバのインス!ルは完 
W 了しました。パソコンが再起動しますの 
で、引き続き 「 MFC / DCP ソフトウェア 
をインストールする」にお進みください。 


〇 「標準」を選択し、「次へ」をクリック 
します。 
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ndows ⑩ 



0 MFC/DCP ソ 


フトウエアをインストールします 



ドライバのインス I ルが完了しているこ 
とを確認してください。 

(ドライバのインス I ルが完了していな 
い方は、6ぺージへお進みください。） 


本機のスキャンボタン機能を使用したい場合は 、 IU 
下のソフトをインス I -ールする必要があります。 

• Presto ! ⑥ PageManager ® (スキヤナソフトウェア） 

- Brother OCR (光学文字認識ソフトウェア） 


〇 



付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブに 
再度セットします。 

メイン画面が表示されます。 


画面が表示されないときは「マイコン 
ピュータ」から CD - ROM ドライブをダブ 
ルクリックし、 「 Setup . exe 」 をダブルク 
リックして画面を表示させてください。 


た i 「 MFC / DCP ソフトウェア」をクリックし、 
画面の指示に従ってインストールします。 





ソフトウエアのインス!ルは完了しま 
した。 


e 


メイン画面から 
クします。 


「インス!ル」をクリツ 
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Step2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


IjVlac OS® 8.6 〜 9.2 ユーザの方 


インストールを開始する前に、本機の設定 （6 〜7 
ページ）が終了していることを確認してください。 


〇 本機の電源スイッチが OFF になっている 
ことを確認します。 


誇 


USB ケーブルが接続されている場合は、 
USB ケーブルを本機から外してくださ 
し、。 



OMFC / DCP ドライバの「インストール」 
をクリックします。インストールが完 
了すると Macintosh ® の再起動を指示す 
る画面が表示されます。 



Q Macintosh ® の電源を入れます。 


©付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブに 
胃 セツトします。 



Omfc / dcp ドライバをインス!ルしま 
す。 

0 画面が表示されたら 、 「Start Here 」 を 
ダブルクリックし、次の画面で「日本 
語」を選がします。 


Macintosh ® を再起動します。 

Macintosh ® を再起動すると、 Macintosh ® は 
新しいドライバを認識することができます。 


©本 機と Macintosh ® を USB ケーブルで接 
続します。 

0 付属のケーブルフィルタとケーブルタ 
イを図のように US 目ケーブルに装着 
します。 

〇 Macintosh ® に USB ケーブルを接続し 
ま 

〇 本機に US 目ケーブルを接続します。 



©本 機の電源スイッチを ON にします。 
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Macintosh® 


Mac OS ⑥ 8.6 〜 9.2 ユーザの方 


(!) プリンタを選択します。 


な 「アップル」メニューから「セレクタ」 
を選がします。 

〇 インストールした 「Brother Laser 」 ア 
イコンをクリックします。（アイコンの 
色が強調表示されます。） 

0 「セレクタ」の右の欄にあるプリンタ名 
を選がします。 

〇 「セレクタ」を閉じます。 




Presto ! ⑥ PageManager ® は必要に応じて 
インストールしてくださし、。 

インストール手順 

1 .Start Here アイコンをダブルクリックし 
ます。 

2. Presto ! @ PageManager ® のインストー 
ルボタンをクリ ックします。 

3. 画面の指示に従ってインストールします。 




ブラザープリンタドライバのインス! 
ルは完了しました。 


が縮 S* み 



4- I- 1 K 入 YWZHO ム^く リ入 n>y/ 
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Step2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


■JVIac OS ⑥ X 10.1/10.2.1 な降ユーザの方 


インストールを開始する前に、本機の設定 （6 〜7 
ページ）が終了していることを確認してください。 


〇 本機の電源スイッチが OFF になっている 
ことを確認します。 


注を 


USB ケーブルが接続されている場合は、 
USB ケーブルを本機から外してくださ 
し、。 



Macintosh ® の電源を入れます。 

@ 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブに 
セツトします。 



0「 MFC / DCP ドライバインストール」を 
クリックします。 



^ 本機と Macintosh ® を USB ケーブルで接 
続します。 

A 付属のケーブルフィルタとケーブルタ 
イを図のように US 目ケーブルに装着 
します。 

〇 Macintosh ® に USB ケーブルを接続し 

ます。 

〇 本機に US 目ケーブルを接続します。 


Omfc / dcp ドライバをインス!ルしま 
す。 

Q 「Start Here OS XJ をダブルクリック 
します。 




〇 


本機の電獻スイッチを ON にします。 



ON 


〇 「Macintosh HD 」 アイコンをダブルクリツ 
クします。 
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Macintosh® 


Mac OS ⑥ X 10.1/10.2.1 JU 降ユーザの方 


「 Applications 」 フオルダをダブルクリック 
し、 「 U 川 ities 」 フオルダをダブルクリック 
します。 





巧 


「 DCP - IOOOJ 」 を選び、「追加」をクリッ 
クします。 




ブ I が？ y た 


〔& rcr-inw J わ - 


い，ンゎル） 




「Print Center 」 メニューから 「Print 
Center を終了」を選びます。 


广 ^ -^ ~~ — n ウイシドづ 

jjk 

J ザべなぉ 


Presto ! ⑥ PageManager ® は必要に応じて 
インス I ルしてください。 

インス!ル手順 

1 .Start Here OS X アイコンをダブルク 
リックします。 

2. Presto ! @ PaaeManaaer ® のインストー 
ルボタンをクリ ックします。 

3. 画面の指示に従ってインストールします。 




ブラザープリンタドライバのインス! 
ルは完了しました。 


ief 



I- 1 K 入 Y か zhoh ゾ /Y^H リ入 n>y/ 
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